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Rada Tec 800, elektronisch  
closetspoelsysteem  
Met zelfdragend frame

- Infrarood én handmatige bediening mogelijk
- Met instelbare automatische cyclusspoeling
- Instelbaar detectiegebied 

Specificatie: 
Rada Tec 800, elektronisch closetspoelsysteem be-
staande uit een zelfdragend frame met reservoir, be-
dieningspaneel met infrarood bedieningssensoren en 
handmatige bediening. Robuust, voorzien van een 
instelbare automatische cyclusspoeling. Aansluiting 
1/2". 

Technische gegevens:
Aansluiting:  1/2” 
Bediening:  Zowel infrarood als hand-
   bediend
Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset): 
Cyclusspoeltijd:  Een toiletspoeling
Cyclusinterval:  0 - 108 uur (10 stappen)
Basisinstelling cyclusinterval: na 72 uur geen gebruik 

Bestelnr.: 2.1931.898 (Art.nr. 800750)  
     Met wit bedieningspaneel

Bestelnr.: 2.1931.899 (Art.nr. 800760)  
     Met rvs bedieningspaneel
     
Hierbij benodigd:
Bestelnr.: 1336904 (Art.nr. 900760)  
     Netadapter 6V DC voor 1 closetspoel- 
     systeem
 
Accessoires:
Bestelnr.: 1336896 (Art.nr. 900750) 
    Tec programmeerset zonder display  
    (zie pag. 4-25) 
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