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Presto 504 zelfsluitende tapkraan
Voor wandmontage

- Water- en energiebesparend
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek 

Specificatie: 
Presto zelfsluitende tapkraan, voor koud of voor-
gemengd water, type 504, voor wandmontage. 
Waterbesparend en robuust. Verchroomd met instel-
bare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm 
binnenwerk. Spoeltijd ca. 15 seconden.

Technische gegevens:
Behuizing:   Verchroomd messing
Volumestroom:  3 l/min. (instelbaar)
Aansluiting:  ½” bu. dr.
Spoeltijd:  ca. 15 seconden

Bestelnr.: 2.1930.213 (Art.nr. 63000) Koud  
Bestelnr.: 2.1931.042 (Art.nr. 63020) Warm
Bestelnr.: 2.1931.046 (Art.nr. 63200) Type 507,  
     spoeltijd 6 sec. 
Bestelnr.: 2.1931.682 (Art.nr. 63500) Uitloop ½" bu. 
Bestelnr.: 2.1930.216 (Art.nr. 63910) Met hendel 

Onderdelen:
Bestelnr.: 2.1930.258 (Art.nr. 90202) Revisieset 
    504 K
Bestelnr.: 2.1931.545 (Art.nr. 01028) Bovendeel  
    504 K 

Presto 504S zelfsluitende tapkraan
Voor wandmontage

Identiek aan Presto 504, echter als S-uitvoering 
d.w.z. de gebruiker dient eerst de knop los te laten 
voordat er water gaat stromen.

Bestelnr.: 2.1930.215 (Art.nr. 63100) Koud
Bestelnr.: 2.1931.045 (Art.nr. 63120) Warm

Onderdelen:
Bestelnr.: 2.1930.263 (Art.nr. 90209) Revisieset  
    504S
Bestelnr.: 2.1931.547 (Art.nr. 01030) Bovendeel  
    504S K 
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Volumestroomdiagram Presto 504


