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Rada vorstvrije gevelkraan
Met KIWA en BELGAQUA keur 

- Gegarandeerd vorstvrij
- Zeer eenvoudige installatie
- Spindel hoeft niet ingekort te worden
- Wordt geleverd met sleutel
- Inclusief beluchter (DA) en keerklep (EB)
- Loopt automatisch leeg
- Aanvoer 15 mm koper met chroom kniekoppeling  
  ½" buitendraad x 15 mm knel
- Aansluiting op uitlaat ½" buitendraad 
- Standaard met beluchter ½" bi. dr. x ½" bu. dr.
- Draaiknop optioneel leverbaar

Zomer en winter water ter beschikking in uw tuin. 
Daar draait het om bij de Rada vorstvrije gevelkraan 
met KIWA en BELGAQUA keur. De gevelkraan is 
robuust, betrouwbaar en bijzonder eenvoudig te 
installeren, zonder dat de spindel ingekort hoeft te 
worden. Zodra u de gevelkraan dicht draait en de 
tuinslang afkoppelt, loopt de gevelkraan automatisch 
leeg. Hierdoor wordt de kans op bevriezing 
voorkomen.

 

 
Accessoires: 
Bestelnr.: 1365032 
Sleutel Rada gevelkraan, aluminium 
 
 
Bestelnr.: 1370877 
Draaiknop Rada gevelkraan,  
verchroomd messing  
 
 
Bestelnr.: 1415465 
Renovatie rozet, aluminium,  
voor gevelkom Ø 110 mm, 
voor Rada gevelkraan,  
schroefgaten h.o.h. 95 mm.

Bestel- 
Nummer

Art.nr. A B C Muurdikte

1405030 FP1-201 482 407 222 200 - 370
1405031 FP1-301 582 507 322 300 - 470
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