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Rada rvs douchepaneel V300
Wit geëpoxeerd met Rada Pulse infrarood bediening

- Aan te sluiten op een Pulse besturingskast
-  Cyclusspoeling instelbaar 
- Water- en energiebesparend  
- Vandaalbestendig
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten
- Ideaal bij renovatie

Specificatie:
Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel, voor koud 
of voorgemengd water, type V300. Waterbesparend 
en robuust, met Rada Pulse infraroodbediening en 
½" magneetventiel. Spoeltijd instelbaar, cyclusspo-
eling instelbaar. Met waterbesparende douchekop, 
type Rada VR106, met instelbare sproeihoek. 
Met kogelafsluiter, magneetventiel en flexibele 
slangaansluiting ½” wartel.  
Extra benodigd: Rada Pulse besturingskast

Technische gegevens:
Behuizing:   Rvs, wit geëpoxeerd
Volumestroom:  6 l/min 
Aansluiting:  ½” wartel
Spoeltijd:  instelbaar
Cyclusspoeling:  instelbaar
Afmetingen paneel: 1200 x 170 x 50 mm

Bestelnr.: 1.1929.219 (Art.nr. 433065) V300 met  
             Pulse bediening 

Accessoires:
Bestelnr: 2.1.093.79.3 (Art.nr. 277350) Rada Pulse  
             besturingskast
Bestelnr.: 2.1.093.801 (Art.nr. 277351) Rada Pulse  
            programmeerset
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