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Rada douchepaneel Sport 
Strak design, met cyclusspoeling 

- Water- en energiebesparend  
- Met (instelbare) cyclusspoeling
- Met HEC batterij (levensduur 10 jaar)
-  Duurzaam composiet materiaal, krasvast en  
 kleurbestendig
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten
- Ideaal bij renovatie

Specificatie:
Rada douchepaneel Sport, waterbesparend en 
robuust, met electronische tiptoetsbediening met 
instelbare douchetijd (Start-Stop) en cyclusspoeling, 
voor voorgemengd water. Met vaste waterbesparen-
de douchekop. Wordt geleverd met geïntegreerde 
HEC batterij met levensduur van minimaal 10 jaar. 
Met bovenaansluiting 15mm, met afsluiter. 

Technische gegevens:
Behuizing:   Composiet, kunsthars/steen
Volumestroom:  6 l/min 
Aansluiting :  15 mm 
Bediening:  Electronische tiptoets
Afmetingen paneel: 1167 x 114/70 mm (l x b)
Voeding:   HEC batterij (levensduur 
   > 10 jaar*)

Basisinstellingen:
Douchetijd (Start-Stop): 30 seconden
Cyclusspoeltijd:  60 seconden
Cyclusspoelinterval: 48 uur (Slim)

Instelmogelijkheden:
Douchetijd (Start-Stop): 20, 30, 60, 120 sec.
Cyclusspoeltijd:  60, 120, 180, 300 sec.
Cyclusspoelinterval: geen, 24, 48, 72 uur
Cyclusspoeltypes: Slim (afhankelijk van het  
   gebruik)
   Vast (onafhankelijk van het  
   gebruik)
Cyclusspoelmoment: Bij spoeltype Vast, kan  
   ingesteld worden dat er 
   bijvoorbeeld alleen 's nachts 
   gespoeld wordt.

Bestelnr.: 1.1776.002 (Art.nr. 710150)  (wit)  
Bestelnr.: 1.1776.001 (Art.nr. 710160)  (zilvergrijs) 
  
* Levensduur HEC batterij 10 jaar, indien er 10 jaar lang, 
365 dagen per jaar, elke dag, 50 personen douchen, elk 
met een douchetijd van 4 minuten (uitgaande van een in-
gestelde douchetijd van 30 seconden en 8 x activeren per 
douchebeurt). Bij minder frequent gebruik zal de levens-
duur van de batterij toenemen. 

125.3 mm

11
66

.8
4 

m
m

10
00

 m
m

11
00

 m
m

fr
om

 fl
oo

r 
to

 b
ut

to
n 

10
52

.1
8 

m
m

114 mm

70 mm

50
 m

m

5 
m

m

21
 m

m

16 mm

80
 m

m

18 mm

46 mm

2 mm2 mm

23 mm

2 
m

m


