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Rada vaste douchekop VR106 
Vandaalbestendig en waterbesparend

- Met KIWA keur
- Vandaalbestendig
- Water- en energiebesparend
- Instelbare sproeihoek
- Onderhoudsarm

Specificatie: 
Rada douchekop, type VR106, met KIWA keur, van-
daalbestendig, onderhoudsarm en waterbesparend. 
Voor inbouw leidingwerk, aansluiting ½” buitendraad. 
Met ingebouwde r.v.s. zeef en volumestroombe-
grenzer 6 l/min.  

Technische gegevens:
Behuizing:   Verchroomd messing
Volumestroom:  6 l/min. 
Voordruk:  10 - 500 kPa
Aansluiting:  ½” buitendraad

Bestelnr.: 2.1715.016 (Art.nr. VR106)    

Rada vaste douchekop VR105 
Identiek aan VR106 douchekop echter met 
volumestroombegrenzer 9 l/min.
Bestelnr.: 1.0.098.77.1 (Art.nr. VR105)  
Bestelnr.: 1.0.098.83.1 (Art.nr. VR115) Verlengde  
     uitvoering

Onderdelen:
Bestelnr.: 1.937.17.3 (Art.nr. 937-17):  
    Sproeiplaatset VR105/106
Bestelnr.: 1.633.19.1.0 (Art.nr. 633-19):   
    Pakkingset VR105/106
Bestelnr.: 1.857.34.1.0 (Art.nr. 857-34):   
    Volumestroombegrenzer 6 l/min. (grijs)

Accessoires:
Sproeiplaten voor alternatieve sproeipatronen  
zijn leverbaar.
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