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Rada gvk douchepaneel GM100
Glasvezelversterkt kunststof 
Met thermostaatkraan en zelfsluitende kraan 

- Water- en energiebesparend  
- Vandaalbestendig
- Leverbaar in diverse kleuren
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten
- Ideaal bij renovatie
- Thermostaat geïntegreerd in douchepaneel  
             dus korte mengleiding

Specificatie:
Rada glasvezelversterkt kunststof douchepaneel, 
type GM100, met thermostatische mengkraan. 
Waterbesparend en robuust, met mechanisch 
zelfsluitende kraan met instelbare volumestroom en 
zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd 
ca. 30 seconden. Met waterbesparende douchekop, 
type Rada VR106, met instelbare sproeihoek. Met 
kogelafsluiters, flexibele aansluitingen ½”. 

Technische gegevens:
Behuizing:   Glasvezelversterkt kunststof
Volumestroom:  6 l/min 
Aansluitingen :  ½” 
Spoeltijd:  ca. 30 seconden
Afmetingen paneel: 1200 x 220 x 85 mm

Bestelnr.: 1.1929.143 (Art.nr. 444055) met boven- 
            aansluiting
Bestelnr.: 1.1929.141 (Art.nr. 444155) met achter- 
            aansluiting 


