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Presto 504 NEO® RVS 
zelfsluitende tapkraan
- Voor wandmontage
- Met rvs behuizing
- Water- en energiebesparend
- S-uitvoeringen
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek 

Specificatie: 
Presto zelfsluitende tapkraan, met rvs behuizing, 
voor koud of voorgemengd water, type 504 NEO 
RVS, voor wandmontage. Water- en energie-
besparend en robuust. 

Technische gegevens:
Behuizing:   Rvs
Volumestroom:  3 l/min.
Aansluiting:  ½” buitendraad

Bestel-
nummer

Art.nr. Voor-
sprong 
(mm)

Looptijd S- 
Uitv.*

Warm of 
Koud

2.1931.081 66030 65 7 sec. - K
2.1931.089 66220 65 7 sec. V K
2.1931.082 66035 150 7 sec. K
2.1931.090 66225 150 7 sec. V K

* S-uitvoering: de gebruiker dient eerst de knop los  
  te laten voordat er water gaat stromen.

Onderdelen:
Bestelnr.: 1481345 (Art.nr. 01285) Bovendeel K 
Bestelnr.: 1481346 (Art.nr. 01286) Bovendeel W 
Bestelnr.: 1481347 (Art.nr. 01287) Bovendeel SK 
Bestelnr.: 1481348 (Art.nr. 01288) Bovendeel SW 
Bestelnr.: 2.1931.784 (Art.nr. 90499) Perlator
Bestelnr.: 2.1931.794 (Art.nr. 90593) Sleutel voor  
    perlator
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