05/20 Technische wijzigingen voorbehouden

10-4

Tel. 0342-414088 - www.radacontrols.com

Specificatie:
Presto wanduitloop, robuust met volumestroom-
begrenzer 6 I/min. en 2" bu. dr.

o e

Bestelnr.: 2.1930.862 (Art.nr. 30900)

Vaste uitvoering
Bestelnr.: 2.1930.863 (Art.nr. 30901)

Met wanddoorvoer, wand tot 200 mm
Bestelnr.: 2.1930.865 (Art.nr. 30906)

Met wanddoorvoer, wand 200 - 300 mm

Specificatie:
Presto wanduitloop, robuust met volumestroom-
begrenzer 6 I/min. en 2" bu. dr.
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Bestelnr.: 2.1930.860 (Art.nr. 30621)

Vaste uitvoering
Bestelnr.: 2.1930.859 (Art.nr. 30616)

Met wanddoorvoer wand tot 200 mm
Bestelnr.: 2.1930.861 (Art.nr. 30625)

Met wanddoorvoer wand 200 - 300 mm

Specificatie:
Presto wanduitloop, robuust met volumestroom-
begrenzer 6 I/min. en 2" bu. dr.
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Bestelnr.: 2.1930.856 (Art.nr. 30313)
L1 =120, L2 =230 mm

Bestelnr.: 2.1930.855 (Art.nr. 30311)
L1=120,L2 =50 mm

Bestelnr.: 2.1930.858 (Art.nr. 30317)
L1 =200, L2 =230 mm

Bestelnr.: 2.1930.857 (Art.nr. 30315)
L1 =200, L2 =50 mm
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