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Rada B-Safety nood-oogdouches 
Vorstveilige nood- en oogdouches  

- Materiaal: messing/rvs met poedercoating
- Kogelkraan: messing  
- Kleur: groen 
- Kunststof douchekop met automatische leegloop,  
   chemicaliënbestendig 
- Volumestroom oogdouche: 14 l/min.  
- Volumestroom nooddouche: 75 l/min  
- Conform DIN EN 15154-1:2006 en DIN EN 
  15154-2:2006 
- Conform: DIN 12899-3:2009 
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs 

Vorstveilige mechanische oogdouche voor wandmontage
880085-Rada B-Safety vorstveilige oogdouche met 
leegloop voor wandmontage. Toepasbaar bij leiding-
werk in een vorstvrije ruimte. Inclusief een 
bedieningshendel met verlengde spindel en een 
3-weg kogelkraan. Installatiehoogte 800 - 950 mm, 
wanddikte max. 300 mm, aansluiting ¾" bi. dr.
Bestelnummer: 2.1931.418 Classic Line groen
Bestelnummer: 2.1931.419 Premium Line rvs

Vorstveilige mechanische nooddouche voor wandmontage
885085-Rada B-Safety vorstveilige nooddouche met 
leegloop voor wandmontage. Toepasbaar bij leiding-
werk in een vorstvrije ruimte. Inclusief een bedie-
ningshendel met verlengde spindel en een 3-weg 
kogelkraan. Installatiehoogte 2245 - 2445 mm, 
wanddikte max. 300 mm, aansluiting ¾" bi. dr.
Bestelnummer: 2.1931.420 Classic Line groen
Bestelnummer: 2.1931.421 Premium Line rvs

Vorstveilige elektronische nooddouches voor wandmontage 
en oogdouches voor wandmontage op aanvraag.


