WASCHTISCHARMATUREN

RADA 9000 HPM & 9006 HPM

Hoher schwenkbarer Auslauf 113 mm (9000 HPM) bzw. 218 mm (9006 HPM)

= Barrierefreie Bedienung

Einstellbare Temperaturbegrenzung
®= Temperatursperre bei 38°C
= Spezieller Temperaturreguliergriff zur Durchfihrung manueller thermischer Desinfektionen

Alle MaBangaben in mm
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3/8" DN10 194" DN32

Artikelnummer
Rada 9000 HPM Waschtischarmatur 04 9000 00 HPM

Alle MaBangaben in mm

181

1%" DN32

Artikelnummer

Rada 9006 HPM Spiuiltischarmatur 04 9006 00 HPM
Rada Armaturen GmbH mda
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WASCHTISCHARMATUREN

TECHNISCHE DATEN

Installation und Wartung

Bitte lesen Sie dazu das entsprechende Produkthandbuch.

Anschliisse
Eingange:

Betriebsdruck

Ausladung

Auslaufhohe

Volumenstrom

3/8”, DN10 Uberwurfmuttern
mit Flexschlauchen

0,5-5bar

118 mm (9000 HPM)
218 mm (9006 HPM)

187 mm (9000 HPM)
237 mm (9006 HPM)

max. 18 I/min bei 3 bar

Rada Armaturen GmbH
Daimlerstralle 6
D-63303 Dreieich

Telefon: +49-(0)6103-98 04 0
Telefax: +49-(0)6103-98 04 90
E-Mail: info@rada-armaturen.de
Internet: www.rada-armaturen.de
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