Rada VR 106 (ref. Vr106) 2.1715.016
Vandaalbestendige, energiebesparende, verchroomde dou​che​kop voor aansluiting op inbouwleidingen. De dou​chekop be​staat uit een basis​plaat die op de muur wordt bevestigd en een ver​chroomd cilin​drisch lichaam met een vast sproei​roos​ter. Het sproeiroos​ter is in twee standen monteer​baar. De sproeihoek kan hiermee worden versteld van 18,5( tot 24,5( ten opzichte van het muurop​pervlak. De douchekop wordt standaard gele​verd met een inge​bouwde, druk​com​penserende volumest​room​be​grenzer die het debiet bij een minimale werk​druk van 150 KPa be​grenst tot 6 l/min. Geleverd met draadeind ½”BSP.




 Rada VR 106/310C (ref. VR106/310)  1.0.098.88.1
Vandaalbestendige, energiebesparende, verchroomde dou​che​kop voor aansluiting op inbouwleidingen. De dou​chekop be​staat uit een basis​plaat die op de muur wordt bevestigd en een ver​chroomd cilin​drisch lichaam met een anti-kalksproeiplaat. Deze sproeiplaat vervangt de standaard voorziene sproeirooster. Deze sproeiplaat is voorzien van een automatische leegloop en drukmechanisme om voor eenvoudige reiniging om kalkaanslag tegen te gaan. De douchekop wordt standaard gele​verd met een inge​bouwde, druk​com​penserende volumest​room​be​grenzer die het debiet bij een minimale werk​druk van 150 KPa be​grenst tot 6 l/min. Aansluiting : 1/2" draadeind.
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